
                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

STABU bestek systematiek voor de woning- en utiliteitsbouw  

B343400.811.fO1 

Bestek paragraaf 44.42.40a 

SANITAIRE AFSCHEIDING 
 
Merk: C-ZAM             fabricaat: Leerkotte B.V. 
Type: VV (vingerveilig)  (staande uitvoering) 
Panelen in aluminium U-profielen op aluminium poten en geïntegreerd deurscharnier 
Cabine-hoogte (mm):  2000, inclusief poten, hoog 150mm.  
  \- 2150, inclusief poten, hoog 150 mm. \- panelen va. vloer met speciaal profiel. 
Romp (Wanden): 
 - materiaal: MASSIEF – HPL, plaat. 
 - dikte (mm): 13. 
 - kantafwerking: facet. 
 - hoekafwerking: facet recht 1 mm. 
 - frontpaneel met deurstootbuffers. 
 - kleur; volgens standaard kleurenkaart 
 - afmetingen: overeenkomstig tekening. 
Profielen: 
 - materiaal: geanodiseerde aluminium U-en T profielen en een ovaal afdekrail.  
                             \- oppervlakte behandeling; gecoat in nader te bepalen RAL kleur 
 
Deur: 
 - materiaal: MASSIEF – HPL, plaat. 
 - dikte (mm): 13. 
 - kantafwerking: facet. 
 - hoekafwerking: facet recht  1 mm. 
 - dagmaat (mm): 580.                       /- dagmaat. 
 - draairichting naar buiten draaiend. /- binnendraaiend. 
Hang- en sluitwerk:  
 - scharnieren: nylon gepatenteerd zelfsluitend, softclose systeem 
   verwerkt in geanodiseerde aluminium geprofileerde ronde buis Ø 30 mm 
 - deurknop: massief aluminium met geïntegreerde vrij/bezet aanduiding. 
 /- kleur nader te bepalen RAL-kleur. 
Poten: 
 - Aluminium geanodiseerde schroefpoten Ø 25 mm. met pvc afdekkapjes  

 
Toebehoren:  
\- kledinghaak 
\- papierrolhouder 
\- zeepbakje 
\- schaamwand, breed 400 mm, hoog 900 mm. RVS muursteunen 
\- planchet 
\- spatwand 

 


